
TECHNISCHE DATEN:
• Allseitige massive Verriegelung

• Mehrschichtige Bauweise

• Allseitig mit extrem widerstands-

 fähiger Spezialfüllung ausgegossen

• Zusatzarmierungen in den sensiblen 

 Bereichen

• Riegelwerkpanzerung

• Notverriegelung bei Einbruchversuch 

 gegen Schlösser und Riegelwerk

• Mit leichtgängigem

 Einschwenkmechanismus

• Vorbereitet für Alarmanlagen-

 anschluss

• Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:
• Doppelbartschloss inklusive

 zwei Schlüssel

• Hellgrau RAL 7035

• Türanschlag: zweitürig

OPTIONEN:
• Zahlenkombinations-Schloss,

 mechanisch

• Elektronikschloss

• Elektronikschloss mit Notöffnung

• Elektronikschloss redundant

• Spezialfarben

• Inneneinteilung gemäss Preisliste

• Kundenmietfächer mit mechanischer

 und elektronischer Öffnung

 (Grösse und Anzahl nach Wunsch)

Einschiebetürtresor BWP
Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Der erste «Grosse»
 mit Zertifizierung

BWP 1902 1864 1416 688 1730 960 563 1250/935

Typ Aussenmasse (mm) Innenmasse (mm) Gewicht/Vol

H B T H B T kg / lit.

Tiefe: + 20 mm für Beschläge

Einbruchschutz  Grad II

BWP 1902 mit Kundenmietfächer

BWP 1902 mit Kundenmietfächer
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